
能力レベル

本体側
リモートケーブル差込口

集塵機の吸込みを調節
するボタンです。7段
階の能力レベルで設定
できます。
 

モータが動作しなく
なった時や、フィル
タ室が開いている状
態、排気フィルタの
目詰まり、排気管な
どを接続したときの
抵抗が大きい場合、
吸込み圧力低下とし
てお知らせします。

風量不足
フィルタ目詰まり状
態、又は吸込み配管
系統が閉塞状態の時
に点灯します。

圧力不足
■リモートケーブル（別売 /型式 : MT-173-8(3m)）を使用する事で、周辺機器と連動した
　遠隔操作が可能になります。

●  運転の ON/OFF

●  能力レベル ( 風量 ) 変更

[ 操作パネル ]AT2 パネル

CBA-1300AT2(-T)・CBA-2000AT2-HC-V1
のみ標準仕様

8.5A 5 13.0kPa

替え

遠隔操作で能力レベルが変更でき
るようになりました。
操作不要で能力レベルを変更する
毎にレベルが記憶される為、常に
前回の使用レベルを呼び出します。
また、運転信号・フィルタ目詰り
信号・圧力信号・異常信号の出力
が可能です。

※ し、クリーンクラス 100,000～10,000 に設置できます。

※　本機にすべてのフィルタを装着した状態で吸込側と排気側の測定値を係数化したものです。

※
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1. 運転入力信号
2. 運転圧力信号（DC1～5V）
3. 風量不足信号
4. 遠隔操作切替入力信号
5. 運転信号
6. 圧力不足信号
7. 能力レベル変更入力信号 (DC0～5V)
8.Gnd

※電源ランプは CEのみ無照光となっております。


